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Ndavod - montazni postup

Podstavec umyvadla postavte na rovnou plochu. Umyvadlo je nutné zabezpecit proti pfevraceni umisténim
zatéZe dovnitf podstavce, na dno. Jako zatéZ poslouzi stérk, cihly, dlaZdice apod. Hlina a pisek neni vhodny,
protoZe v pfipadé netésnosti by nedochazelo k Uniku vody ze stojanu otvory na dné a hrozilo by prevrieni
umyvadla. MnozZstvi zatézZe volte tak, aby spodni otvor pro odpadni hadici zdstal volny.

Provedte montazZ baterie a odpadni hadice na umyvadlo. Opletené hadice do baterie staci dotdhnout pouze
rukou. Hadici s ucpavkou nasroubujte na stranu teplé vody, dle znacky na rukojeti baterie. V pfipadé pfipojeni
baterie i na teplou vodu, ucpavku vysSroubujte a napojte zde teplou vodu. Spojky na pfipojeni teplé vody nejsou
soucasti dodavky.

Takto pripravené umyvadlo vloZte do stojanu, odpadni hadici a pfipojovaci opletené hadice vody opatrné
prostrte otvory ve stojanu. Pro odpad je uréen spodni otvor.

Umyvadlo je do stojanu pouze vloZzeno, bez dal$iho uchyceni.

Umyvadlo je pfipraveno k pfipojeni vody rychlospojkou k zahradni hadici. Pfipojovaci spojka pro zahradni
hadici je soucdsti dodavky.

Odpadni voda se mlZe vypoustét pfimo na zem do travy, kefl apod., (za predpokladu pouZiti mycich
prostfedkl, které neposkodi travu a nejsou ekologicky Skodlivé pro pldu a vegetaci), nebo napojit na
kanalizaci, napf. do okapového svodu (gajgru). V pfipadé ptipojeni umyvadla na domovni rozvod vody
doporucuji svérit odborné firmé.

Upozornéni:

V dobé, kdy umyvadlo nepouzivate, je nutné zastavit pfivod vody do zahradni hadice, aby v pfipadé
poskozeni hadice nebo jinych ¢asti nedoslo ke Skodam.

V pripadé, Ze venkovni teplota klesne pod bod mrazu, je nutné umyvadlo odpojit od vody a ze vSech casti
umyvadla (baterie, sifon, pfivod vody a odpad) vypustit vodu!

Zaruka se nevztahuje na poskozeni mrazem!
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